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INTRODUCCION

El presente trabajo es una investigacion de tipo analitica y experimental, con el fin de aportar
diferentes soluciones a problemdticas del habitat, sustentabilidad y un estilo arquitectdnico modular
en el sector rural en el municipio de Manizales, principalmente pensado en dirigirse a una poblacion
del sector rural, especificamente la poblacidon del campg (campesinos, indigenas y desplazados)
respecto a diferenfes métodos de diseno e implantacion de una vivienda rural en diferentes
contextos topograficos.

Esta investigacion busca principalmente generar un diseno modular de una vivienda rural sustentable,
adaptable” a distintos contextos topograficos (Baja, media y alta pendiente) y de crecimiento
poblacional por unidad familiar para el area rural del municipio de Manizales.

Partiendo de un andlisis general sobre las diferentes fipologias de viviendas rural en Colombig, sus
caracteristicas, elementos jerarquicos y sus problematicas, s& busca analizar a fraves de un método
mvels’ngo’rlvo y experimental la comprensidn de las necesidades fisico-espaciales de una vivienda
rural.

Ung vez iniciada la  fase experimental con la exploracion en modelos bidimensionales vy
tridimensionales de vivienda rural sustentable en Colombia, se hard una comparacion vy
posteriormente_una seleccion a traves de unas fichas y mapas mentales de valoracidon que nos
permita identificar el mejor modelo que se llevara a un nivel de esquema bdsico el cual sea
adaptable a contextos topograficos y crecimientos habitacionales, tfeniendo como resultado planos,
maquetas y fichas técnicas que nos permitan fener una mejor percepcion de dichos resultados para
|C]ST e§r’rro’reg|os e innovaciones que se podrian implementar en tfuturos proyectos e investigaciones en
este tema.

Dichas estrategias se encargan de ofrecer bases investigativas y de experimentacion como punto de
partida para que futuros estudiantes e investigadores continuen este tema y lleven a campo real y
Proc’rlco esta linea de innovacion arquitectonica, explorando campos como la materialidad, la
ifotectura del entorno, la sustentabilidad vy el aprovechamiento de |los recursos naturales.



OBJETIVO ESPECIFICO:

DISENAR UNA VIVIENDA MODULAR-SUSTENTABLE QUE SE ADAPTE A DIFERENTES CONTEXTOS
TOPOGRAFICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES.

OBJETIVOS GENERALES:

-DESARROLLAR una revision tedrico-normativa de la vivienda rural en el municipio de Manizales.

-EXPERIMENTAR a través de modelos tridimensionales y bidimensionales los posibles
crecimientos espaciales progresivos de una vivienda rural adaptdndolos a distintos contextos
topogrdaficos. (Baja pendiente, media pendiente y alta pendiente)

-PROYECTAR un prototipo de vivienda modular sustentable, adaptable a diferentes contextos
topograficos.



METODOLOGIA

TIPO DE METODOLOGIA

TIPO EXPERIMENTAL:
(Generando mddulos en maquetas a baja
escala).

METODOLOGIA

ENFOQUE DE METODOLOGIA

Cualitativo: (Realizando un andlisis
tipoldgico de viviendas y necesidades
fisico-espaciales).

Cuantitativo: (dreas de vivienda rural y %
de pendientes))

INSTRUMENTOS DE METODOLOGIA

(proporcionar Maquetas y ficha técnicas
para valorar el comportamiento de
modelos de viviendas en diferentes

topografias)

|dentificar variables de andlisis para llegar
a cumplir objetivos como:

(diseno-comportamiento-sustentabilidad)




PENDIENTES TOPOGRAFICAS

Es la forma tridimensional de un terreno representado en diversas formas generalmente en Valles y Montanas.
El determinar la topografia es uno de los pasos iniciales en el diseno arquitectdnico contando con estudios de
terrenos los cuales indica como puede ser usada la tierra, teniendo en cuenta materiales del suelo, grados de
inclinacion estados en el que se encuentra, y asi determinar la caracteristicas del terreno.

A continuacion se presentan imagenes en campo real del los lotes encerrados en 10s poligonos seleccionados
en la imagen anterior de andlisis de pendiente en campo real

TIPOS DE PENDIENTE:
* Baja Pendiente « Media Pendiente « Alta Pendiente

A

(IMAGEN 1) (IMAGEN 2) (|MAEN 3)




CLASES AGROLOGICAS

Para la determinacion de fipos y clases de suelos, es importante tomar en cuenta diferentes criterios
como: espacios, forma y tamano de predios, tipo de maquinarias empleadas, dngulos y perfiles de
terrenos, materialidad, pendientes etc.

PENDIENTE CLA,SE PENDIENTE
SIMPLE AGROLOGICA COMPLEJA
I, 1, 1V, VI, VII
L, 1V, VI,V
1, v, Vi, VII
IV, VI, VII
IV, VI, VII
VI, VII
VI, VI
>75 VI >100
Il: Agricolas: cultivos limpios, semilimpios, densos y semibosques. VI: Agroforestales.
Ill: Agricolas: cultivos semilimpios, densos y semibosques. VII: Forestal protector.

IV: Agroforestales. VIII: Forestal protector y conservacion.




BAJA PENDIENTE

Municipio de Manizales. Vereda la linda-Bella montana.

USOS Y ACTIVIDADES PENDIENTE PLANA

Areas portantes productoras, en las cuales es posible
establecer infraestructura, estructuras, edificaciones sin riesgo
de inestabiidad y aprovechamiento del suelo con
produccidon mediante actividades econdmicas.

% PORCENTAJES DE LAS PENDIENTES:
Segun la tablal correspondiente a la BAJA pendiente se toman
los datos respectivos a los porcentajes de:

CLASE A
% de pendiente simple del 1 %
(IMAGEN 1) Con denominacidn a nivel o casi a nivel.

% de pendiente compleja del 1-3 %
Con denominacidn a nivel o casi a nivel.

Tipo de suelo con capacidad agrologica de:
ILILIV, VI ver tabla agrologica 3




MEDIA PENDIENTE

Municipio de Manizales. Vereda la linda-Bella montana. USOS Y ACTIVIDADES PENDIENTE MEDIA

Areas portantes productoras, en las cuales es posible establecer
infraestructura, estructuras, edificaciones sin riesgo de inestabilidad y
aprovechamiento del suelo con produccién en biomasas mediante
actividades econdmicas, pero requiere de actuaciones de conservacion
natural.

% PORCENTAJES DE LAS PENDIENTES:
Segun la tablal correspondiente a la MEDIA pendiente se
toman los datos respectivos a los porcentajes de:

CLASEC
% de pendiente simple del 5-10 %

Fotogra c omada por Andrés Camilo Veldsquez Patino. Ano 2017 Con denominOCién Fuer’res 0 mUY fuer’res.
(IMAGEN 2)

% de pendiente compleja del 8- 16 %
Con denominacion Quebradas o suavemente quebradas.

Tipo de suelo con capacidad agrologica de:
ILILIV, VI, VIl ver tabla agrologica 3




ALTA PENDIENTE

Municipio de Manizales. Vereda la linda-Bella montana.

(IMAGEN 3)

USOS Y ACTIVIDADES PENDIENTE ALTA

Areas portantes productoras, en las cuales es posible establecer
infraestructura, estructuras, edificaciones sin riesgo de inestabilidad y
aprovechamiento del suelo con produccidn en biomasas mediante
actividades econdmicas NO son bien recibidas porque afectan la
estructura bioldgica del territorio.

% PORCENTAJES DE LAS PENDIENTES:
Segun la tablal correspondiente a la MEDIA pendiente se
toman los datos respectivos a los porcentajes de:

CLASEE
% de pendiente simple del 20 - 45 %
Con denominacioén Escarpadas.

% de pendiente compleja del 30 - 65 %
Con denominacidon Escarpadas.

Tipo de suelo con capacidad agrologica de:
ILILIV, VI, VIl ver tabla agrologica 3



SINTESIS DE PENDIENTES TOPOGRAFICAS

VIVIENDA MODULAR-SUSTENTABLE RURAL ADAPTABLE
A CONTEXTOS TOPOGRAFICOS

TOPOGRAFIA CARACTERISTICAS

La diversidad topogrdafica en Colombia es un factor de
primera importancia para la adaptacion de cualquier
tipo de asentamientos y poblaciones en la geografia

1. Variabilidad de pendientes

del pais, debido a las capacidades y propiedades del 2. Tipos de suelos y sus caracteristicas
suelo y la aceptacion en el mismo de diferentes tipos

de viviendas y construcciones, también por la 3. Clasificaciony usos del suelo
estratégica ubicacidén del pais y sus caracteristicas

montanosas, Colombia posee diferentes tipologias de 4. Capacidad portante de la tierra
tierras las cuales ofrecen variables pendientes y tipos

de suelos. . , 5. Productividad del suelo

Podemos concluir que la capacidad portante de los

suelos y la productividad de los mismos son factores 6. Riqueza de recursos naturales

claves en la geografia del pais para la implantacion
de diferentes tipologias de asentamientos de viviendas
y en un dmbito rural para el desarrollo de actividades
de campo las cuales acfivan la economia vy
crecimiento de este sector.
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PROPUESTA

CONCEPTO ARQUITECTONICO: Se tomaron como principios de composicion elementos y conceptos bdsicos de la
ARQUITECTURA tales como EL PUNTO, LA LINEA, EL VOLUMEN que en conjunto se logra un concepto geométrico a la
propuesta

|

|

L Punto (pilote)

|

. envolvente (cubierta)

volumen (modulo en proyeccion)

base (losa o plataforma de la vivienda)

ELEMENTOS CONCEPTUALES: en conjunto conforman el diseno que se desea experimentar con el fin
de lograr un propuesta arquitectonica que solucione las necesidades y problematicas planteadas en
el inicio de la investigacion



SINTESIS VIVIENDA RURAL

VIVIENDA MODULAR-SUSTENTABLE RURAL ADAPTABLE A

CONTEXTOS TOPOGRAFICOS

VIVIENDA RURAL

La vivienda rural en Colombia posee caracteristicas Unicas
en cada region del territorio colombiano y hablan de un
desarrollo cultural en donde las ideologias, culturas,
religiones y técnicas de construccion de sus antepasados y
segun la necesidad de habitabilidad del ser humano,
marcaron una pauta para construir este tipo de viviendas
con caracteristicas particulares.

Podemos concluir que existen diversos tipos y técnicas de
construccién para este tipo de viviendas en nuestro pais, las
cuales marcan una historia y un legado a cada regién vy
qgue han brindado un servicio no solo de creacidén y
habitabilidad del espacio, sino también de ocupacién del
mismo con un aprovechamiento optimo del territorio para
sanear las necesidades bdsicas de las poblaciones.

CARACTERISTICAS

1. Este tipo de viviendas fienen una imagen particular
segun su ubicacién en la geografia del territorio
colombiano.

2. Sus técnicas de construccion van acorde a la ideologia
y cultura donde se encuentra geogrdficamente ubica la
vivienda.

3. H tipo materialidad implementada es segun la riqueza
de los recursos naturales que ofrece el tipo de suelo
donde se encuentra.

4. Estas viviendas fueron y son creadas con la intension de
relacionarlas directaomente a unos espacios de
produccién para la economia y abastecimiento de la
misma y sus habitantes.

5. Cada vivienda tiene un drea de producciéon particular
segun el tipo de riqueza y beneficios que brinda el suelo
y los recursos naturales de la region donde se encuentra.
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CONCLUSIONES

VIVIENDA MODULAR-SUSTENTABLE RURAL ADAPTABLE
CONTEXTOS TOPOGRAFICOS

SUSTENTABLE

La sustentabilidad es un concepto que abarca ]

diferentes campos y soluciones

temas y dmbitos, pero en un contexto de hdbitat y 5
vivienda es una herramienta muy valiosa para la '

creacion de estos espacios,

calidad de vida beneficiosa no solo para las
personas, sino también para los lugares donde 4

estas habitan, aprovechando

recursos y energias naturales de un lugar sin alterar 5
o hacer danos significativos a dichos ecosistemas. '

CARACTERISTICAS

. El aprovechamiento de los recursos naturales
para diferentes

Bajo impacto al medio ambiente

ofreciendo una 3. Generacién de energias renovables

. Sistemas de innovacidn en las construcciones
al maximo 1os

Creacion de ambientes optimos para el
desarrollo de vida humana.

Se puede concluir que la sustentabilidad parte del

maximo aprovechamiento de

los recursos vy

energias naturales de un ecosistema sin alterarlos o

generar un alto impacto en ellos.
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CONCLUSIONES

VIVIENDA MODULAR-SUSTENTABLE RURAL ADAPTABLE A

CONTEXTOS TOPOGRAFICOS

PRODUCTIVA

La vivienda productiva es aquella edificacion o
construccion habitable para el ser humano en la
cual el mismo puede desarrollar actividades y 5
trabajos relacionados con los recursos naturales '

CARACTERISTICAS

1. Elaprovechamiento de los recursos naturales

Relacion armdnica con el espacio fisico de la
vivienda.

que alli se encuentran para el sostenimiento de Ila

misma poblacion y seres vivos que la rodean, esta 3
vivienda se caracteriza por tener una relacion ’

directa con su

funcionalidad en el mismo espacio. 4

Se puede concluir entonces que es un espacio
habitable para el hombre, la cual abastece vy

Implementacion de técnicas y costumbres
: ) culturales.
espacio armonizando  una

Vivienda autosuficiente

5. Activacion econdmica de una poblacion

cubre ciertas necesidades y mejora la economia

de una poblacion.
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CONCLUSIONES

VIVIENDA MODULAR-SUSTENTABLE RURAL

MODULAR

Este tipo de vivienda modular ofrece una solucioén 1

ADAPTABLE A CONTEXTOS TOPOGRAFICOS

CARACTERISTICAS

de un espacio habitable, practico y sencillo, donde

los espacios estandarizados y tradicionales pueden 2

ejecutarse de una forma eficiente segunla

espacialidad de la misma. 3
En conclusidon es una solucidon de vivienda rdpida y

eficaz, donde los costos y ejecucion se minimizan, 4
brindando una forma de habitabilidad innovadora

y practica para las personas y que puede ofrecer 5.
variabilidad en su implantaciéon debido a su facil
transportacion. 6.

Innovacidon constructiva y tecnoldgica
Diversidad en imagen y forma
Habitabilidad practica y funcional
Tipo de construccion ecoldgica
Variedad de materialidades

polifuncionalidad
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CONCLUS

ONES

VIVIENDA MODULAR-SUSTENTABLE RURAL

ADAPTABLE A CONTEXTOS TOPOGRAFICOS

PROGRESIVA
CARACTERISTICAS
Este fipo de vivienda es aquella que puede cumplir 1. Adaptacién a diferentes necesidades
una funcién de transformacion segun las
necesidades de sus ocupantes o de un tipo de 2. Espacios dindmicos y habitables
poblacidon, la cual debe estar desarrollada para
la facil adaptacion a una nueva posible forma 3. Innovacién constructiva y espacial

fisico-espacial sin generar problemas en su misma

habitabilidad. » , 4. Solucién a el déficit poblacional en algunos
En conclusion esta vivienda progresiva debe territorios

cumplir con las necesidades de transformacion de

sus ocupantes y de simisma, sin afectar su 5. Flexibilidad vy variaciéon enimagen y forma

funcionalidad y el espacio de implantacion en la

que se encuentra.

118



FASE EXPERIMENTAL DE PRIMERA APROXIMACION

PRIMERA APROXIMACION:
Antes de dar inicio a la fase fridimensional, se opta por la exploracion
de sketch y bocetos en buUsqueda de una idea o primer

acercamiento volumétrico.

RESULTADO DE PRIMERA APROXIMACION:
Por medio de estos sketch y bocetos se plasman diversas estrategias tentativas para anexarlas a la fase

experimental, donde se reflejan categorias como lo son: Modular, Progresivo, Sustentable y Productivo en
un entorno rural.
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FASE EXPERIMENTAL 1 EN BAJA PENDIENTE

PRIMERA APROXIMACION FASE EXPERIMENTAL EN BAJA PENDIENTE:

En esta etapa se realizan exploraciones tridimensionales en la forma y
la imagen proyectada, implementando una fopografia de baja
endiente y se explora un fipo de implantacion en el terreno.

RESULTADO DE APROXIMACION EN BAJA PENDIENTE:
En esta primera aproximacion con la pendiente como pardmetro principal, se observa que la misma
pendiente invita a implantar la vivienda y su espacialidad desarrolldndose en un solo nivel, en armonia

con el entorno inmediato.
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FASE EXPERIMENTAL 2 EN MEDIA PENDIENTE

SEGUNDA APROXIMACION:
En esta etapa se realizan exploraciones tridimensionales en la forma
y la imagen proyectada, implementando una topografia de media
endiente y se explora un crecimiento modular de la vivienda.

RESULTADO DE APROXIMACION EN MEDIA PENDIENTE:

La segunda aproximacion marca un crecimiento modular de la vivienda en diferentes niveles, los cuales
ofrecen una solucidn de ocupacion y aprovechamiento del terreno para el crecimiento de la vivienda y
diversas actividades de produccion.
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FASE EXPERIMENTAL 3 EN ALTA PENDIENTE

TERCERA APROXIMACION FASE EXPERIMENTAL EN ALTA PENDIENTE:

En esta etapa se realizan exploraciones tridimensionales en la forma y
la imagen proyectada, implementando una topografia de alta
endiente y se evidencia una imagen progresiva de la vivienda.

RESULTADO DE APROXIMACION EN ALTA PENDIENTE:
En esta ultima etapa se evidencia la importancia de explorar e implementar un sistema constructivo que

responda adecuadamente a la pendiente pronunciada en la cual se implantaria la vivienda, debido a las
caracteristicas del terreno se podrian implementar todas las categorias analizadas en el marco tedrico.
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TABLA SINTESIS FASE EXPLORACION

PRIMERA APROXIMACION:

Con esta tabla se quiere dar a conocer los aspectos tenidos en cuenta en cada tipo de
fase de exploraciéon y lograr encontrar la mejor opcidn a usar y reunir cada item con
mayor porcentaje logrado para plasmarlo en la propuesta final

CATEGORIA Fase experimental 1 Fase experimental 2  Fase experimental 3
MODULACION 4 3 0
PROGRESIVA 3 a 3
RURAL 0 2 4
SUSTENTABLE 1 0 5
PRODUCTIVA 2 3 5

BAJA PENDIENTE 4 0 0

MEDIA PENDIENTE 2 5 0

ALTA PENDIENTE 0 3 5

Se usard una escala de valoracion del 1 al 5 para justificar que tan eficiente se
comporta cada fase experimental respecto a cada uno de las categorias. 147




Fase de diseno (PROYECTO)

ADAPTACION
TOPOGRAFICA

MODULACION

PROGRESION

- J

( )

SUSTENTABILIDAD

\ J

e N
PRODUCTIVIDAD

- J

4 N
ELEMENTOS

SOLUCION DE
HABITAT RURAL

v

RURALES

DIRIGIDA A
POBLACION RURAL
(CAMPESINOS E
INDIGENAS)

Area social

COCINA

BANO SOCIAL

HABITACION
PRIINCIPAL

-

\§

PROYECCION DE
DORMITORIOS
AUXILIARES

ZONA
PRODUCTIVA

J

La vivienda cuenta con
una drea aproximada
de 55 mts2,
cumpliendo la
normatividad
establecida por el
Departamento
Nacional de
Planeacion para el
indice de dreas en
vivienda rural.

En el anterior mapa se explica en forma general las principales caracteristicas implementadas en el proyecto.



Fase de diseno (PROYECTO)

ESTRATEGIAS POR CATEGORIAS

ADAPATACION TOPOGRAFICA

Para la adaptacion topogrdafica se implementd un sistema estructural por medio de pilotes elaborados
con material del entorno (guadua) para el aprovechamiento de los recursos naturales existentes, este
tipo de sistema constructivo no altera la topografia inmediata debido a su aislamiento y poca

alteracion del suelo.

MODULACION

La estrategia implementada para el sistema de modulacion en la vivienda, fue el diseno de dos
modulos en la misma, los cuales tienen diferentes funciones en el espacio y brindando a la imagen de
la vivienda una composicidon modular por medio de elementos rectangulares.
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Fase de diseno (PROYECTO)

ESTRATEGIAS POR CATEGORIAS

MNOICINN[@]N

La estrategia implementada de progresion en la propuesta de vivienda, fue un modulo de dormitorios el
cual pudiera expandirse segun las necesidades de sus ocupantes y el uso espacial que quisieran dar a

dichos espacios.
Este modulo de dormitorio principal puede expandirse de tal forma que generaria 2 dormitorios

adicionales a la vivienda.

SUSTENTABILIDAD

La sustentabilidad en la vivienda es un elemento jerdrquico que se implemento por medio de una
cubierta recolectora de aguas lluvias en la cual reposa una membrana que recolecta y abastece por
medio de un nucleo al drea de servicios, este sistema funciona por gravedad sin necesidad de energia
eléctrica.

El aprovechamiento de energia solar por medio de paneles instalados en la cubierta vy las fachadas
abatibles para generacion de energia son otros elementos propuestos para la vivienda.
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Fase de diseno (PROYECTO)

ESTRATEGIAS POR CATEGORIAS

PRODUCTIVA

La productividad que se desarrollo en la vivienda, es un espacio cubierto por la misma edificacion
aprovechando la pendiente, el cual puede ser destinado segun la clase agrologica y propiedades del
suelo para trabajos del campo o trabagjos internos de la vivienda.

ELEMENTOS RURALES

El contexto rural fue el punto base para el desarrollo de esta propuesta, ya que se tomaron elementos
principales de la vivienda rural y se llevaron a el diseno de la vivienda por su jerarquizacion, elementos
como: Pilotes estructurales, Aleros de cubiertas, Pasillos y balcones paisqgjisticos, Zonas de produccion,
Materialidad del entorno e implantacion topogrdfica fueron las pautas de mayor implementacion en la
vivienda.

153




Fase de diseno (PROYECTO)

PROYECTO
RESULTADO FINAL - ESQUEMA BASICO




PROYECTO
RESULTADO FINAL - ESQUEMA BASICO

ESQUEMA VOLUMETRICO T PLANTA ESTRUCTURAL
® ©
R ML EE O E
(2 HEE :m: Z_Ziff'f'fjfﬂ:;; =i=i=)= Z_ZfogEgi% ———————— (2
| ® ® ©
\4 , .
Sistema  estructural basado en pilotes
- VOLUMEN MODULAR amarrados por dos vigas paralelas y
reforzadas con viguetas distribuidas a lo largo
- VOLUMENES PROGRESIVOS de la base.
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PROYECTO
RESULTADO FINAL - ESQUEMA BASICO

PLANTA GENERAL PLANTA DE CUBIERTA
& ® © ®
D

En esta planta se puede evidenciar la Planta de cubierta a dos aguas con un porcentaje
distribucion respecto a el sistema modular y del 5 %, con caida hacia el sistema de
progresivo implementado, los cuales generan recoleccion de aguas lluvias propuesto en el
espacios sociales, de servicios y privados. diseno.
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B CORTES

(transversal y longitudinal) Se dan a conocer ciertas estrategias de sustentabilidad,
categoria que juega un papel muy importante y que se plantearon en el proyecto
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Elementos extraidos respecto a cada una de las categorias a cumplir en el diseno de la
vivienda.

SUSTENTABLE

IHEEANNEEDBEN

—>»omCc™

PRODUCTIVO

TOPOGRAFICO




Cisternas externas o subterrdneas

MEMBRANA RECOLECTORA DE AGUA LLUVA

Son bolsas disenadas especialmente para este uso, que van llendndose de agua, de un material
muy resistente, y que permite usos tan diversos como la jardineria, el riego de un huerto o beberla.
Siempre que el agua reuna las condiciones higiénico sanitarias necesarias para una u otra
utilizacion, el uso lo decidimos nosotros. En el caso de querer ingerirla, seria conveniente realizar
andlisis previos v, si fuera necesario, llevar a cabo una purificacion mediante sistemas ozonizadores
o cualquier otro que garantice una minima salubridad del agua.

https://www.ecologiaverde.com/sistemas-de-recuperacion-

agua-de-lluvia/



https://www.ecologiaverde.com/sistemas-de-recuperacion-agua-de-lluvia/

B  RESULTADOS DE DISENO EN ETAPA DE ESQUEMA BASICO POR PENDIENTE
PENDIENTE BAJA:

En esta fase se pudo evidenciar la facil implantacion de la vivienda por las caracteristicas topograficas, pero se concluye
gue debido a las caracteristicas del terreno, la vivienda no podria tener un crecimiento por niveles.




B RESULTADOS DE DISENO EN ETAPA DE ESQUEMA BASICO POR PENDIENTE
PENDIENTE MEDIA:

Se pudo concluir que la vivienda toma mejores caracteristicas topogrdficas y de crecimiento debido al
incremento de porcentaje en la pendiente, generando asi un posible nivel inferior, pero este nivel no es apto
para labores constantes debido a su poca espacialidad.
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B RESULTADOS DE DISENO EN ETAPA DE ESQUEMA BASICO POR PENDIENTE

PENDIENTE ALTA:

Este tipo de pendiente nos ofrece las mejores caracteristicas de los elementos frabajados a lo largo de la
investigacion, debido a que se presta para explorar la vivienda en cada categoria abordada.
Pero es importante tener en cuenta el adecuado manejo de este tipo de suelo por sus caracteristicas de riesgos.




RESULTADO FINAL - ESQUEMA BASICO

PROYECTO

Se usard una escala de valoracion del 1 al 5 para justificar que tan eficiente se
comporta cada fase experimental respecto a cada uno de las categorias.

CATEGORIA Pendiente plana Pendiente media Pendiente alta

MODULACION 3
PROGRESIVA 3
RURAL 3
SUSTENTABLE 4 1
PRODUCTIVA 3




CONCLUSION

La fopografia colombiana posee cualidades y caracteristicas que permiten el desarrollo
de asentamientos y construcciones de viviendas rurales con excelentes técnicas
tradicionales y modernas.

Dichos resultados y conclusiones se pueden evidenciar gracias a la investigacion sobre
nuestra cultura, geografia y forma en la que el hombre a través del fiempo desarrollo un
estilo de vida en las montanas y zonas rurales de nuestro pais, fambién por medio de un
trabajo de campo real conociendo de primera mano las necesidades, cualidades vy
requerimientos de este tipo de viviendas y poblacion.

Asi como las viviendas en un entorno urbano, las rurales pueden poseer estilos y
lineamientos en su desarrollo, convirtiendose en una vivienda que ofrece diferentes
soluciones y propuestas innovadoras como la Sustentabilidad, La modulaciéon, La
progresion y la productividad dentro de un marco o hdbitat Rural.

Esta investigacion nos permitio identificar las cualidades y capacidades de adaptacion
de la vivienda en tres diferentes contextos y concluir que las topografias con pendientes
pronunciadas se adaptan mejor para la implantacion de la vivienda y el desarrollo de los
cinco lineamientos en los cuales se baso este proceso de diseno, debido a sus
caracteristicas identificamos que existe una mejor relacion fisico espacial con el contexto
inmediato.

La experimentacion por medio de modelos bidimensionales y tridimensionales fueron de
gran aporte para este trabajo de investigacion, pues nos permitid entender mejor el
contexto y entorno de trabajo para las posibles implantaciones de la vivienda, haciendo
asi de este trabajo practico-investigativo, un proceso mas dindmico y practico.



